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Biergerbedeelegung Workshop 1 vum 06/05/2019




Biergerbedeelegung Workshop 1: 06/05/2019
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Biergerbedeelegung Workshop 1: 06/05/2019

4 Thematiken

Effentlechen Raum Funktiounen Mobilitéit Verschidden Themen

N
3) MOBILITE / MOBILITEIT 4) DIVERS SUJETS / VERSCHIDDEN THEME

—

PUBLIC | EFFENTLECHE RAUM 2) FONCTIONS / FUNKTIOUNEN
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Biergerbedeelegung Workshop 1: 06/05/2019
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4 Thematiken

Effentlechen Raum |

Thema «Gréngs »

Thema «Mobilier»

Thema «Waasser»

Thema «Materialien»

| Funktiounen |

Thema «Platzengestaltung»

Thema «Equipementer»

Thema «Aktivitéiten»

Thema «Servicer»

Mobilitéit

Thema «Verkéiersherouegung»

Thema «Parken»

Thema «OV»

Thema «Shared Space»

Raumgestaltung

Pied an der Gemeng

Aner Problemer

Verschidden Themen




Situation existante

Situation existante:

Trottoir: Largeur 1,20 m

Chaussée: Largeur 6,00 - 9,00m

Limitation de Vitesse: 50 km/h

Longueur: 440m + 100m

© Schroeder & Associés




Biergerbedeelegung Workshop 2 vum 11/07/2019




Biergerbedeelegung Workshop 2: 11/07/2019

Denkmalgeschiitzte Gebeier Foussgdnger vs. Auto

MOTORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR <351

INDIVIDUELLER SCHULVERKEHR

[ TRANSPORT - BUS
LINIE 160 (LUXEMBURG-STADTBREDIMUS-REMICH)

2 SCHULBUSSE 2u SCHULBEGINN UND SCHULSCHLUSS
AUS DER RICHTUNG ASSEL
UBERSCHNEIDEN SICH ZUR ZEIT NICHT MIT LINIENBUS

LKW >3,5t

Urban Morphologie: Linear Struktur + Nischen Zentralitéiten
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Biergerbedeelegung Workshop 2: 11/07/2019

Iwersiichtsplang
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Biergerbedeelegung Workshop 2: 11/07/2019
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Biergerbedeelegung Workshop 2: 11/07/2019
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Données de base

1. Objectifs

- Sécurisation de la circulation piétonne - Convivialité Piétons / Cyclistes/ Voitures

- Augmentation de I’espace pour piétons
- Diminution de I'’espace chaussée
- Apaisement de la circulation routiéere

- Amélioration de I’aspect urbain / architectural

2. Contraintes

-  Géomeétrie existante

- Limites privées

© Schroeder & Associés




SITUATION PROJETEE - ZONE DE RENCONTRE




Situation projetée — Zone de rencontre

Travaux dans le cadre du projet

Reprofilage du terrain pour une bonne évacuation des eaux pluviales
Renouvellement des revétements des trottoirs, chaussée et parcelles privées
Mise en conformité de deux arréts (bordures du type « Kasseler Sonderbord » )
Systéme de guidage pour personnes a mobilité réduite

Renouvellement de |'éclairage

Plantations

© Schroeder & Associés




Situation projetée - Exemples
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Situation projetée - Exemples
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LICHTKONZEPT BY TOBIAS LINK LICHTPLANUNG




Situation projetée - Lichtkonzept

Die Auswirkung von Kunstlicht in der Nacht auf den Menschen

Stimmungsbild fur das neue Lichtklima visuellen Aspekte

Schutz der Nacht

© Schroeder & Associés

Gemiitlic!

Beisplel zur Wirkung von Kunstlicht auf Flederméiuse
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Situation projetée - Lichtkonzept

aufnahme

Einstufung von Raumtypen In Umweltzonen

Umweitzonen

Zone | Einstutung

N

Vorstaderch

Beispiele fir Raumtypen
Nansreseriate
Natura 2000 Schutzgetiste

Nonsparks
Grunzone

Inverertiche Grunzone.

Zuewvaler Becwich Kieinatach

Umweltzone

Stadtzontrum
Goschatszeninm mé roner rachiiher Akintat

Maximale Leuchtdichte

© Schroeder & Associés
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Bestandsanalyse Leuchtdichte

Angewendete Regelwerke DIN 13201. .

Leitfaden fir ,Gutes Licht” im AuBenraum

Srabenbeimuchtung
o0 Auswah! dor Beleschtungakiasaen:
Deutscha Fantung CENTTR 1330112004







Situation projetée - Lichtkonzept
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MOBILIER URBAIN




Situation projetée - Lichtkonzept
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SITUATION PROJETEE - ZONE 30




Situation projetée — Zone 30

Travaux dans le cadre du projet

Renouvellement des revétements des trottoirs et de la chaussée
Aménagement de deux bandes de stationnement

Systéme de guidage pour personnes a mobilité réduite + éclairage conforme

© Schroeder & Associés .
Plantations




Situation projetée — Zone 30

_ FEEENy
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tée — Coupes techniques

ion proje

Situat

2.36 - Variable.
Partle privée

10.50 - Variable

1

Géotextile (SkJim’}

Béton drainant ép. 10cm.

Pavés en béton 30120 ép. 10cm
Cauche de base en concassé Bi45 type 1 ép. 27om—

Lit de pose concassé de basalte 2/5 ép. 3cm
"\

Bettun:
Béton drainant ép. 15cm.

Couche de base concassé 0/45 typed ép. 21cm.
Couche de fondation concassé 0/45 type 1 ép. 21cm

"\ Géotexiile (Sklim?)

Dalles 60/40 ép. 12cm

Couche de fondation concassé 0/45 type 1 ép. 21cm

Dalles 60/40 ép. 18cm (Joint fermé en mortier)
Géotextile (SkJim?)

Lit de pose en mortier ép. Som!

Béton drainant ép. 15cm

Couche de base eoncassé 0/45 typed ép. 21em

4.58 - Variable

Chaussée

3.80~ Vaniable

3.60 - Variable

5.13 - Variable

E DE LUXEMBOURG
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Dalles 60/40 ép. 12cm

Bettung

sine gravilonnée (Exemple: Monacryl, Possehi...)
ouche de roulement en enrobé EB 11 R 2 ép. S5cm
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Couche de fondation concassé 0/45 type 1 ép. 21em
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Couche de base concassé D/45 type1 ép. 21em

Béton drainant ép. 15cm
Géotextile (SkJim

]

ge 2.5 kg/m?
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Couche de liaison en enrobé EB 16 L ép. 5om
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Béton drainant ép. 15cm—————

Couche de base concassé 0/45 type1 ép. 21cm.

Dalles 60/40 ép. 12cm.
Couche de fondation concassé 045 type 1 ép. 21em——
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Géotextile (Skd/m’)
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Pavés en béton 30/20 ép. 10em———
Béton drainant ép. 10em——

Lit de pose concassé de basalte 25 &p. 3em——

Couche de base en concassé 0145 type 1 ép. 27cm
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Réseaux projetés — Travaux de canalisations

Travaux dans le cadre du projet

. Mise en place d’une canalisations pour eaux pluviales (DN300 — DN600)
. Renouvellement de la canalisations des eaux mixtes (DN300 — DN1200)
© Schroeder & Associés | ® Renouvellement du collecteur SIDEST (DN400)




Réseaux projetés — Conduites d’eau

tail 12|
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Travaux dans le cadre du projet

. Mise en place d’une conduite d’eau pour le SIDERE (DN 200 FD)
° Renouvellement de la conduite d’eau communale (DN 100-150 FD)

© Schroeder & Associés




Réseaux projetés — Réseaux secs

© Schroeder & Associés

Travaux dans le cadre du projet

Renouvellement de I'éclairage public suivant le concepte du bureau LINK
Renforcement et renouvellement du réseaux Creos électricité

Pose de gaines pour I'antenne (POST et Eltrona)

Mise en place d’'une conduite de gaz dans la place de I'église




Sommaire

VUE D’ENSEMBLE

SITUATION PROJETEE

RESEAUX

© Schroeder & Associés




Devis détaillé — Projet d’ensemble

AMENAGEMENT D’UNE ZONE DE RENCONTRE ET REAMENAGEMENT DE LA RUE DE LUXMBOURG A BOUS

MONTANT TOTAL DES

Codts estimatifs détaillés TRAVAUX SUIVANT APD
(TOUS CORPS DE METIER)

Désignation Quantité |Projet d'ensemble

Couts:

PART AC BOUS 5.227.840,00 €|

Travaux préliminaires

Partie AC Bous: 6.800.000€ TTC
(dont 135'000€ TTC pour I'aménagement des parcelles privées
participants au projet > 50% AC/ 50% privé)

Projet d'ensemble

Zone de rencontre

Place devant I'école

Surfaces privées

Partie PCH: 730.000€ TTC
Hors bordereau Partie SIDEST: 370.000€ TTC
PART ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES 623.266,50 € Partie SIDERE: a confirmer
Total: 7.900.000€ TTC

Travaux en régie

FIF|IF|F|F|F| B

Travaux préalables

Terrassement généraux

Terrassement particulier

Durée des travaux: +- 30 mois

Evacuation des eaux, drainage, réseaux divers, eclairage

Corps de chaussée

Mélanges bitumineux

Bordures, Pavés et Dallages

Subsides:

Materiaux contaminés

Travaux en régie

Ministére de I'Intérieur pour I'aménagement d’'une zone de
rencontre

: T Ministére de I’Agriculture pour I'aménagement d'une place
SOUS - TOTAL hors TVA . ,
publique (devant I'école)

TOTAL TVAc arrondi & 7.900.000,00 €

PART SIDEST 310.000,00 €

FIF|IF|F|F|2F|F|F| 3|53

PART SIDERE (informations manquantes du bureau d'études) a confirmer

© Schroeder & Associés




Follow us

flinlG] >

www.schroeder.lu

rgEiET

SCHROEDER
& ASSOCIES

ENGINEERING THE FUTURE TOGETHER SR R
5 : . : © Usage strictement réservé a Schroeder & Assg‘Ci'

Kive
S



